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BALA IP54
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Opciones disponibles: Con bombilla MR16 ó con 
COB

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/MR16
15W
25.000 hrs

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 7,5 mm

35º

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Anodizado ó acaba-
do brillante.

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

Dimensiones
72

32

82

35º

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, 
Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
60Lm/W - 90Lm/W
1000 Lm

54 LED

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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Descolgar

LED

ECO 12 Kardan Doble
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de incrustar dirigible o fija.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PAR/R111/PCB
70W
50.000 hrs

Incrustar

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

90
4000 K
115Lm/W
2 x 4000 Lm

150

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 12
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de incrustar dirigible o fija.

Presentaciones disponibles: Con caja y circular.

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º A

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PAR/R111/PCB
60W
50.000 hrs Incrustar

S M W

D: 164.5 mm

*Presentación circular
*COB

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
12000 Lm

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PAR:
R111:
PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Verbatim, Osram
Verbatim, Osram
Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

SC1326-1



LED

ECO 1270

Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
60W
50.000 hrs

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

114 mm

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

*Fotometrías para LES 12mm

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
8000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 1270 L

Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
60W
50.000 hrs

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

155 mm

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

*Fotometrías para LES 12mm

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
8000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 12 KARDAN
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de incrustar dirigible o fija.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º A

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PAR/R111/PCB
60W
50.000 hrs

Incrustar

S M W

D: 148 x 148mm

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
12000 Lm

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PAR:
R111:
PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Verbatim, Osram
Verbatim, Osram
Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO 32
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de incrustar dirigible o fija.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PAR/R111/PCB
60W
50.000 hrs

Incrustar

S M W

D: 204 mm

*Presentación circular

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PAR:
R111:
PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Verbatim, Osram
Verbatim, Osram
Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO KARDAN TRIPLE

Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
60W
50.000 hrs

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

48x16.5 cm

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

*Fotometrías para LES 12mm

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
8000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 62

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/MR16
35W
50.000 hrs

Incrustar

S M W

D: 148 mm

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 64

Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
PCB
60W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría
112º

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 201 mm

(Osram, ERP ó Philips)

PCB: Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
8000 Lm

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co
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LED

ECO 6414

Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
PCB
30W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

118

137

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría
112º

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 122mm

(Osram, ERP ó Philips)

PCB: Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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BALA MR16 COB
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Opciones disponibles: Con bombilla MR16 ó con 
COB

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
18W
25.000 hrs

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 75 mm

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Anodizado ó acaba-
do brillante.

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

Dimensiones

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, 
Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
130Lm/W - 160Lm/W
2300 Lm

65 LED

135

95

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

BALA PISO RGBW

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos y monumen-
tales permitiendo la reproducción de más de 
cuatro mil millones de colores.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
SMD
10W
50.000 hrs

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (DMX)

120V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Meanwell)

Fuente de luz
Color:
Potencia Lumínica:
Cantidad de colores:

RGBW
12 W
+4 mil millones

Incrustar

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO 23 4x1

Luminaria diseñada para iluminación general, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones

Instalación

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:

1 Unidad
LED
PCB
7W

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co
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Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80
3000K - 4000K
1000 Lm

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:



ECO MR 16
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16
6.5W
25.000 hrs

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 83 mm

40º

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Anodizado ó acaba-
do brillante.

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Integrado

120V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

Dimensiones

40º

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
75Lm/W
500 Lm

20 LED

83

93

45

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

KARDAN MINI 

Luminaria diseñada para iluminación de acento, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en cm

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16
5.5W
25.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
No aplica

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

MR16: Verbatim

40º

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

90
3000K
400 Lm
400 Lm

Incrustar

80 mm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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44 LED

ECO TOLVA NX

La luminaria TOLVA ayuda a abordar proyectos 
que requieren confort visual elevado sin renunciar a 
los servicios de iluminación que incorpora lo último 
de la tecnología LED.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
13W
40.000 hrs

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 57 mm

20º 40º 60º

20º 40º 60º

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura mate

  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

90
2700K - 4000K
100Lm/W - 120Lm/W
1330 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO PULL OUT NX
Downlight ajustable y orientable de aluminio con 
reflector anodizado, posee tres funciones en una 
sola luminaria: Downlight, bañadores de pared 
asimétricos y downlight direccional.

Este producto puede ser controlado mediante 
tecnología Bluetooth

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
40W
50.000 hrs

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 175 mm

10º 40º 70º

10º 40º 70º

Chasis
Material chasis:

Acabado:

Aluminio y plastico 
inyectado
pintura mate y Ano-
dizado

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<5%

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
27000K - 4000K
100Lm/W - 130Lm/W
5000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



ECO 62 MINI
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
6W
30.000 hrs

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 83mm

Chasis
Material chasis:
Acabado: -

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, 
Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
2200K - 4000K
130Lm/W - 160Lm/W
930 Lm

20 LED

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º
Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
  



BALA ECO MINI
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
18W
30.000 hrs

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Incrustar

D: 50mm

Chasis
Material chasis:
Acabado: -

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, 
Nichia, Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
2200K - 5000K
130Lm/W - 160Lm/W
3000 Lm

20 LED

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º
Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
  



ECO 12
L’Occitane

ECO 62
El corral gourmet

ECO 64
Clínica del Campestre



Líneas de productos:Líneas de productos:



LED

ECO TK30
Luminaria tipo spot diseñada para iluminación en 
espacios arquitectónicos de exterior y escenográficos.

Cuenta con variedad de temperaturas de color y 
RGBW según necesidades del cliente.

*Medidas en mm

Dimensiones

Ángulo de apertura

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

Fotometría

SC1326-1

Información del producto

Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

Chasis

Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica

Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

(Osram, ERP ó Philips)
Atenuable (0-10, DALI, 
DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

1 Unidad
LED
LED
30W
50.000 hrs

Uso

HogarComercial Oficina

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

Sobreponer

Instalación

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

>80
2700K - 5700K
60Lm/W - 90 Lm/W
2370 Lm



LED

Luminaria tipo spot diseñada para iluminación en 
espacios arquitectónicos de exterior y escenográficos.

Cuenta con variedad de temperaturas de color y 
RGBW según necesidades del cliente.

*Medidas en mm

Dimensiones

Ángulo de apertura

S: 10º-20º M: 25°-40º W: 55º-60º

SC1326-1

Información del producto

Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

Chasis

Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica

Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE, 
0-10, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

1 Unidad
LED
LED
7W / 9W / 18W
50.000 hrs

Uso

HogarComercial Oficina

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

Sobreponer

Instalación

Fuente de luz

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:

>80
2700K - 5700K / RGB
60Lm/W - 90 Lm/W

ECO TK3 ECO TK9 ECO TK18
3W 9W 18W

ECO TK3 ECO TK9 ECO TK18

ECO TK 3/9/18



LED

Luminaria tipo spot diseñada para iluminación en 
espacios arquitectónicos de exterior y escenográficos.

Cuenta con variedad de temperaturas de color y 
RGBW según necesidades del cliente.

*Medidas en mm

Dimensiones

Ángulo de apertura

S: 15º M: 30º W: 45º

SC1326-1

Información del producto

Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

Chasis

Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica

Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10, DALI, 
DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

1 Unidad
LED
LED
75W / 150W
50.000 hrs

Uso

HogarComercial Oficina

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

Sobreponer

Instalación

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

>80
2700K - 5700K / RGBW
60Lm/W - 90 Lm/W
2370 Lm

ECO TK 75/150

ECO TK75
75W

ECO TK150
150W

ECO TK75 ECO TK150



ECO HKS 250

Uso

HogarComercial Oficina

20 LED

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Fuente de luz

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
250W
50.000 hrs

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

>90
3200K - 5600K / WWCW

Sobreponer

Instalación

Atenuable (DMX, Mas-
ter/slave, Standalone)
110-240V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Luminaria tipo reflector de alta potencia para ilumi-
nacion focalizada en escenarios de gran magnitud. 
Puede ser con luz blanca dinamica.



20 LED

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
250W
50.000 hrs

Atenuable (DMX, Mas-
ter/slave, Standalone)
110-240V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Uso

HogarComercial Oficina

ECO HKL 250

Fuente de luzFuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

>90
3200K - 5600K / WWCW /
RGBWCWW

Luminaria tipo reflector de alta potencia para ilumi-
nacion focalizada en escenarios de gran magnitud. 
Puede ser con luz blanca dinamica o RGB.

SC1326-1

Sobreponer

Instalación



Sobreponer Descolgar

LED

ECO 43

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Presentaciones disponibles: Con caja y de descolgar.

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PAR
20W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

S M W

Riel

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PAR:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Verbatim, OsramFuente de luz

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4000 Lm

*Presentación de descolgar
*COB

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

SC1326-1



Sobreponer Descolgar

LED

ECO 45

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
cuenta con pivote dirigible en 3 ejes; apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
50W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 49

Luminaria diseñada para iluminación de acento, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16/PCB
30W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Riel

(Osram, ERP ó Philips)

PCB: Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

112º

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
3000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO K 35W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

15º 25º 45º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
35W
30.000 hrs

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
100-240V AC
50-60 Hz
>0.9
<25%

172

95200

15º 25º 45º

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Aluminio
Pintura Mate

  

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
90Lm/W - 120Lm/W
3200 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO K 40W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

15º 25º 45º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
40W
30.000 hrs

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

100-240V AC
50-60 Hz
>0.9
<25%

45º

Aluminio
Pintura Mate

  

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

>90
3000K - 4000K
90Lm/W - 100Lm/W
4000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO K 8W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

8º 12º 24º 36º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
8W
30.000 hrs

12º 24º 36º

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura Mate

  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
100-240V AC
50-60 Hz
>0.9
<25%

50

90

120

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

30

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
60Lm/W - 80Lm/W
490 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



ECO K 10W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

15º 25º 45º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
10W
30.000 hrs

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
85-265V AC
50-60 Hz
>0.95
<25%

120

130

60

15º 25º 45º

LED20

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Aluminio
Pintura Mate

  

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

>90
3000K-4000K-5000K
90Lm/W - 100Lm/W
1000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



ECO K 15W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

15º 25º 45º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
15W
30.000 hrs

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
100-240V AC
50-60 Hz
>0.5
<25%

150

156

55

15º 25º 45º

LED30

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Aluminio
Pintura Mate

  

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
3000K - 4000K
50Lm/W - 60Lm/W
1100 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



ECO K 20W

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

15º 25º 45º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
30.000 hrs

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
100-285V AC
50-60 Hz
>0.9
<25%

130

156

70

15º 25º 45º

LED30

(Fábrica, Osram, ERP ó Philips)

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Aluminio
Pintura Mate

  

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

90
3000K - 4000K
50Lm/W - 60Lm/W
1946.43 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 55 NV

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
30W
50.000 hrs

S M W

*Presentación con Pivote

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 49 A

Luminaria diseñada para iluminación de acento, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16
7W
25.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:

Atenuable (TU-WIRE)

120V AC

PCB: Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

40°

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

Flujo Máximo:

80 - 90
2700K - 3000K- 4000K

500 Lm

10

10

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 49 AA

Luminaria diseñada para iluminación de acento, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16/PCB
30W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Riel

(Osram, ERP ó Philips)

PCB: Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds

112º

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
3000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 49 XL

Luminaria diseñada para iluminación de acento, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
40W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
5000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 49 ORIGAMI

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

Presentaciones disponibles: Con Pivote y High Power

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
35W
50.000 hrs

S M W

*Presentación con Pivote

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4500 Lm

Descolgar

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 51

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
40W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
CreeFuente de luz

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

SC1326-1



LED

ECO 51 TW (Tunnable White)

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Permite variar la temperatura de color en un 
rango entre 2.700k y 5.000k

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
35W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

85
2700K - 5000K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm

155

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 66

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

Presentaciones disponibles: Con Pivote y High Power

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
35W
50.000 hrs

S M W

*Presentación con Pivote

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4500 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 66 NV

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20W
50.000 hrs

S M W

*Presentación con Pivote

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
4000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 66 NV HP

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales..

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
32 W
50.000 hrs

S M W

*Presentación con Pivote

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (TU-WIRE)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
5600 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 68

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 9mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/MR16
7W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 4000K
120Lm/W - 200Lm/W
1400 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 68 DB

Luminaria diseñada para apliques de pared, apta 
para conceptos arquitectónicos de locales comer-
ciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

M: 40°

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16
14 W
25.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:

Atenuable (TU-WIRE)

120V AC
(Osram, ERP ó Philips)

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K 3000K 4000K
70Lm/W - 85Lm/W
600 Lm

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co

SC1326-1



Sobreponer

LED

ECO 68 NV

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

*Fotometrías para LES 9mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
20 W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 4000K
120Lm/W - 200Lm/W
3000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



LED

ECO 68 ESTACA

Luminaria diseñada para iluminación focalizada en 
exteriores y jardines.

*Medidas en mm.
*Longitud esataca según
  solicitud del cliente.

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

40°

Hogar ExterioresComercial

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
MR16
7W
25.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:

Atenuable (TU-WIRE)

120V AC
50-60 Hz
>0.9

(Osram, ERP ó Philips)

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

>80
2700K, 300K, 4000K
70Lm/W
500 Lm

Incrustar

65

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 71 TW
Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Versiones disponibles: Tunnable White (2700K - 
6500K), PCB y con COB

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
PCB/COB
50W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

S M W

*Presentación Tunnable White

Riel

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Ecoluz, Osram, Seoul, 
LumiledsFuente de luz

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*

www.ecoluz.com.co



Sobreponer

LED

ECO 71 R

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 11º M: 30º W: 10ºX45º A: 8º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PCB/R111
40W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
94% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

S M W A

Riel

(Osram, ERP)

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

90
3000K - 4000K
78 Lm/W
3200 Lm

COB: 

R111:
PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Verbatim, Osram
Ecoluz, Osram, Seoul, 
Lumileds, XHP35

SC1326-1
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Sobreponer

LED

ECO 88

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales. 

Incluye la opción de ajustar la distancia a la cual se 
encuentra el spot con respecto al punto de anclaje.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/MR16
7W
50.000 hrs

S

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(RECOM)

COB: Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 4000K
120Lm/W - 200Lm/W
1400 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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Sobreponer

LED

ECO 88 SC

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/MR16
7W
50.000 hrs

S

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(RECOM)

COB: Cree

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2700K - 4000K
120Lm/W - 200Lm/W
1400 Lm

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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ECO 51
Agua bendita

ECO 43
Sura

ECO 66
Calvin Klein





LED

LINEAL RGBW

Luminaria diseñada para iluminación tipo 
bañador de pared, apta para conceptos arqui-
tectónicos y monumentales permitiendo la repro-
ducción de más de cuatro mil millones de colores.

*Medidas en mm

Dimensiones

Fotometría

Instalación

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
SMD
45W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática

  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:

Atenuable (DMX)

120V AC
60 Hz
>0.9

(Meanwell)

Fuente de luz
Color:
Potencia Lumínica:
Cantidad de colores:

RGBW
45 W
+4 mil millones

Sobreponer

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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65 LED

DUNA LED

Luminaria LED a prueba de la intemperie fabrica-
da con materiales de alta calidad que garantizan 
una larga vida util del producto.

*Medidas en mm

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar 100º

BodegasComercial Industrial Zonas
Húmedas

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:
Difusor:

Policarbonato Inyectado
Brillante RAL 7035
Policarbonato opal

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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1 Unidad
LED
CINTA LED
10 W/m
25.000 hrs

54 LED

Aplique de Muro ECO 25
Diseñada para iluminación indirecta, apta para 
conceptos arquitectónicos de locales comerciales, 
hoteles y centros comerciales.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

12 V  IP66

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80
3000K

*Medidas en mm
*longitud 1.68 m

Dimensiones

Instalación

Uso

HogarComercial Oficina

Sobreponer

CRI:
Temperatura de color:

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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1 Unidad
LED
REGLETA/CINTA LED
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

LED

ECO 65 RE
Diseñada para iluminación indirecta y también 
para incrustar en mobiliario, apta para conceptos 
arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y 
centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis y con 
posibilidad de tándem.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

94º

HogarComercial Oficina

Sobreponer Descolgar(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 14
Diseñada para iluminación localizada, apta para 
conceptos arquitectónicos de locales comerciales, 
hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales. Cuenta con guaya electrificada como método 
de alimentación.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Instalación

Ángulo de apertura

Fotometría

Sobreponer Descolgar

96º 86º

Bañadora de
pared

96º 86º

Bañadora de
pared

SC1326-1
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LED

ECO 1415
Diseñada para iluminación localizada, apta para 
conceptos arquitectónicos de locales comerciales, 
hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

DimensionesInformación del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80
3500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Uso

HogarComercial Oficina

REGLETA:
Osram

Instalación

Ángulo de apertura

Fotometría

Sobreponer Descolgar

96º

Bañadora de
pared

96º

Bañadora de
pared

86º

86º

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 1416
Diseñada para iluminación localizada, apta para 
conceptos arquitectónicos de locales comerciales, 
hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

25.5

76.3

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

Incrustar 57 mm

(Osram, ERP ó Philips)

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Uso

HogarComercial Oficina

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Instalación

Ángulo de apertura

Fotometría

96º

Bañadora de
pared

96º

Bañadora de
pared

86º

86º

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 1417
Diseñada para iluminación localizada, apta para 
conceptos arquitectónicos de locales comerciales, 
hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable
*X= 12mm / 18mm

Dimensiones

X

27,2+X

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

Incrustar 60 mm

(Osram, ERP ó Philips)

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Uso

HogarComercial Oficina

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Instalación

Ángulo de apertura

Fotometría

105º 56º

Bañadora de
pared

105º 56º

Bañadora de
pared

SC1326-1
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LED

ECO 21
Luminaria lineal moderna con chasis modular en 
aluminio. Ideal para espacios amplios e iluminación 
general.

Líneas continuas hasta de 4.48m por chasis y con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espa-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

60.2

25.7

38.8

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar 102º

HogarComercial Oficina

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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1 Unidad

Negro o blanco

LED

Riel eléctrico
Ofrece ventajas para instalaciones avanzadas; los conec-
tores principales son alimentables. Los rieles de iluminación 
están diseñados para facilitar su colocación superficial en 
paredes y techos. 

-

Información del producto

Piezas por empaque:

Color riel:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®  

Información eléctrica

Voltaje:

Corriente máx:

120-240 V AC

10 Ah

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Conectores de riel

Conector en T.

Conector en 90°

Conector en cruz.

Conector lineal.

Instalación

Uso

HogarComercial Oficina

Sobreponer

Permite alta capacidad de carga y la posibilidad de 
formar grupos lumínicos independientes de cada uno de 
los tres circuitos.

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

LINEAL RGBAW
Luminaria diseñado para iluminación localizada, 
apta para conceptos arquitectónicos de locales 
comerciales, hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,7 m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales. 

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

1 Unidad
LED
CINTA LED
Típica 20W por 1 m
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (DMX)

120V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Color de luz:

>90
RGBAW

Instalación

Ángulo de apertura

Sobreponer Descolgar

120º

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 21 BAÑADORA
Luminaria lineal moderna con chasis en aluminio, 
ideal para bañar superficies con luz.

Cuenta con pivotes en los extremos lo cual permite 
hacerla dirigible y graduable al gusto o necesidad 
del usuario.

*Medidas en mm
*longitud variable

60.2

25.7

38.8

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

102º

HogarComercial Oficina

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Riel

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 21 HE
Luminaria lineal moderna con chasis modular en 
aluminio. Ideal para espacios amplios e iluminación 
general.

Líneas continuas hasta de 4.48m por chasis y con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espa-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar 102º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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LED

ECO 21 XL
Luminaria lineal moderna con chasis modular en 
aluminio. Ideal para espacios amplios e iluminación 
general.

Líneas continuas hasta de 4.48m por chasis y con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espa-
ciales.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar

102º 119º

Bañadora de
pared

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

102º 119º

Bañadora de
pared

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 21 HÍBRIDA
Luminaria lineal moderna con chasis modular en 
aluminio. Ideal para espacios amplios e iluminación 
general.

Configuración según requerimiento de cliente. Com-
binaciones entre regletas incluyendo regletas Tunna-
ble White y módulos.

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar

102º 50º 80º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
8500 Lm/m

1 Unidad
LED
REGLETA/PCB
115 W 
50.000 hrs

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso Máx:

102º 50º 80°

* 3 módulos 2 regletas

* Sección lineal conformada por regleta * Sección modular conformada por regleta o PCB

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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LED

ECO 23 
Diseñada para iluminación general, apta para con-
ceptos arquitectónicos de locales comerciales, hote-
les y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con 
posibilidad de tándem y formas geométricas espe-
ciales

*Medidas en mm

Dimensiones

Uso

HogarComercial Oficina

Incrustar

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (DALI)

120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80
4000K
7600 Lm

55 mm

1 Unidad
LED
REGLETA
50W
50.000 hrs

(Osram)

REGLETA:
Osram

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Instalación

Ángulo de apertura

Fotometría

92º

92º

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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1 Unidad
LED
REGLETA/CINTA LED
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

LED

ECO 25
Diseñada para iluminación indirecta y también 
para incrustar en mobiliario, apta para conceptos 
arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y 
centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis y con 
posibilidad de tándem.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

94º

HogarComercial Oficina

Incrustar Sobreponer Descolgar
(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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1 Unidad
LED
REGLETA/CINTA LED
Típica 30W por 1.12m
50.000 hrs

LED

ECO 25 i
Diseñada para iluminación indirecta y también 
para incrustar en mobiliario, apta para conceptos 
arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y 
centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis y con 
posibilidad de tándem.

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>80 - 98
2200K - 6500K
4000 Lm/m

*Medidas en mm
*longitud variable

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

94º

HogarComercial Oficina

Incrustar 34mm

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

SC1326-1
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ECO 1417
Spirito

ECO 23
Grupo SURA

ECO 21
5 sólidos



Líneas de productos:



Diseñada para una iluminación ambiental, 
apta para espacios como el hogar y la oficina. 

Luminaria de sobreponer, que implementa 
tecnología LED aplicando dos fuentes de luz 
diferentes, bombilla y cinta LED.

2

Dimensiones

Instalación

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo Máximo:
Vida útil:

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática

Información eléctrica
Fuente:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Integrada

120 V AC
60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
>90
2700K - 5000K
800 Lm

1 Unidad
LED
Cinta LED + MR16
10W
25.000 hrs

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso típico:

Ángulo de apertura

40º

ECO 68 FA

Sobreponer

SC1326-1
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LED

ECO 33
Luminaria diseñada para iluminación decorativa o 
de acento, apta para conceptos arquitectónicos de 
locales comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de descolgar.

Presentaciones disponibles: Sencilla o con rejilla

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB/PCB
60W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

*Medidas en mm

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Descolgar 152º

HogarComercial Oficina

(Osram, ERP ó Philips)

COB: 

PCB:

Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree
Ecoluz, Osram, Seoul, 
LumiledsFuente de luz

CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
12000 Lm

*Presentación con rejilla
*PCB

SC1326-1
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Sobreponer

LED

ECO RGBW

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos y monumen-
tales permitiendo la reproducción de más de cuatro 
mil millones de colores.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
SMD
35W
50.000 hrs

S M W

Riel

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (DMX)

120V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Meanwell)

COB: Meanwell

Fuente de luz
Color:
Potencia Lumínica:
Cantidad de colores:

RGBW
31 W
+4 mil millones

SC1326-1
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Sobreponer

65 LED

ECO RGBW IP65

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, 
apta para conceptos arquitectónicos y monumen-
tales permitiendo la reproducción de más de 
cuatro mil millones de colores.

*Medidas en mm

*Fotometrías para LES 12mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
SMD
35W
50.000 hrs

S M W

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (DMX)

120V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Meanwell)

COB: Meanwell

Fuente de luz
Color:
Potencia Lumínica:
Cantidad de colores:

RGBW
15 W
+4 mil millones

SC1326-1
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LED

ECO R
Diseñada para iluminación decorativo o de acento, 
apta para conceptos aritectónicos de locales comer-
ciales, hoteles y centros comerciales.

Presentaciones disponibles: Diametros de 120 cm, 
90 cm, 60 cm, 40 cm y hexagonal de 90x90 cm

*Medidas en mm
*Diámetro variable

*Presentación circular 120 cm

Dimensiones

Instalación Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

Sobreponer Descolgar 112º

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
REGLETA
170W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Difusor:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®
80% transmitancia

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

120 cm

(Osram, ERP ó Philips)

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
2200K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
27000 Lm

SC1326-1
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Sobreponer

LED

ECO 49 H
Luminaria diseñada para proyectos relacionados 
con horticultura. 

Ideal para cultivos en espacios cerrados como el 
interior de una casa, oficinas o incluso invernaderos.

*Medidas en mm

Dimensiones Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Fotometría

S: 8º-25º M: 26º-50º W: 51º-120º

Horticultura

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
PCB Horticultura
20W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
Blue Color %:
PPF:

2.5%, 12.5%, 25%
0.51, 0.58, 0.63 (μmol/s)

S M W

Riel

(Philips)

PCB: Ecoluz

SC1326-1
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LED

ECO C IP65 

Información del producto
10 Metros
9.6W/M

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Silicona extruida
Suave y flexible. 
Resistente a altos 
impactos

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
*Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.*
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65

Piezas por empaque:
Potencia:
Familias de Fuente:
Vida útil:

LED
50.000  hrs

W: 51º-120º

Comercial

  

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Hogar Oficina

Incrustar Sobreponer Descolgar

Luminaria tipo lineal para luz indirecta, puede ser 
de incrustar, sobreponer o descolgar.

Información eléctrica
Sin Driver:
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

24V
Atenuable (0-10)
TU-WIRE, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

80 - 98
1800K - 6500K 
RBGAWWWC



LED

ECO C IP 54
Luminaria tipo lineal para luz indirecta, puede ser 
de incrustar, sobreponer o descolgar.

Ecoluz S.A.S
PBX: (+57-4) 232 96 42
Dirección: Cra 43G No. 26-69
Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.

www.ecoluz.com.co

W: 51º-120º

Comercial

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

5 Metros
LED
LED
28W/m
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Hogar Oficina

Incrustar

54

Sobreponer Descolgar

SC1326-1

Información eléctrica
Sin Driver:
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

24V
Atenuable (0-10)
TU-WIRE, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

80 - 98
1800K - 6500K 
RBGAWWWC



LED

ECO C IP20

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

5 Metros
LED
LED
9.6W/m
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática

Información eléctrica
Sin Driver:
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

12V / 24V
Atenuable (0-10)
TU-WIRE, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

W: 51º-120º

Comercial

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Hogar Oficina

Incrustar Sobreponer Descolgar

Luminaria tipo lineal para luz indirecta, puede ser 
de incrustar, sobreponer o descolgar.

20

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

80 - 98
1800K - 6500K 
RBGAWWWC



LED

ECO C IP67 Sauna

Información del producto
10 Metros
9.6W/M

Chasis
Material chasis: Silicona extruida

Suave y flexible. 
Resistente a altos 
impactos

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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67

Piezas por empaque:
Potencia:
Familias de Fuente:
Vida útil:

LED
50.000  hrs

W: 51º-120º

Instalación

Ángulo de apertura

Incrustar Sobreponer Descolgar

Luminaria tipo lineal para luz indirecta, puede ser 
de incrustar, sobreponer o descolgar.

Soporta hasta una temperatura ambiente de 80°C.

Información eléctrica
Sin Driver:
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

24V
Atenuable (0-10)
TU-WIRE, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

80 - 98
1800K - 6500K 
RBGAWWWC

Zonas Húmedas

Uso



LED

ECO C IP65 

Información del producto
10 Metros
9.6W/M

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Silicona extruida
Suave y flexible. 
Resistente a altos 
impactos

SC1326-1

Ecoluz S.A.S  PBX: (+57-4) 232 96 42  Dirección: Cra 43G No. 26-69
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Piezas por empaque:
Potencia:
Familias de Fuente:
Vida útil:

LED
50.000  hrs

W: 51º-120º

Comercial

  

Instalación

Ángulo de apertura

Uso

Hogar Oficina

Incrustar Sobreponer Descolgar

Luminaria tipo lineal para luz indirecta, puede ser 
de incrustar, sobreponer o descolgar.

Información eléctrica
Sin Driver:
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

24V
Atenuable (0-10)
TU-WIRE, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:

80 - 98
1800K - 6500K 
RBGAWWWC



LED

CINTA LED TUBULAR

Tubo circular diseñado con 360° de emisión de luz.
Ideal para la construcción de patrones y decora-
ciones artísticas. Hasta 5m de longitud, cuenta con 
iluminación uniforme libre de puntos, suave y com-
fortable. 

*Medidas en mm

Dimensiones Precauciones

Fotometría

Uso

HogarComercial Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
NEON LED
60W
50.000 hrs (interior)
36.000 hrs (exterior)

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Información eléctrica

Driver:

Voltaje:

Fuente 24V (Dimeriza-
ble por señal PWM)
24V

COB: Fábrica, Lumileds, 
Seoul, Nichia, Cree

Silicona extruida
Suave y flexible. 
Resistente a altos 
impactos

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 90
2700K - 6500K
96Lm/W
5750 Lm

18
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Calvin Klein
ECO R

ECO 33
Outlet DeModa



Líneas de productos:

Desinfección



LED

REACTOR

Cabina utilizada para la desinfección superficial de 
personas; apta para conceptos arquitectónicos de 
locales comerciales, hoteles, centros comerciales 
construcciones, entre otros.

*Medidas en mm.

Dimensiones

Uso

Secuencia de uso

Conectar a
120 o 277 VAC

Encender
 el interruptor

Ingresar
a la cabina

Sensor
de precencia

Desinfección

HogarComercial Oficina Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
50W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Lámina de Policarbo-
nato transparente
  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm

SC1326-1
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LED

MESA DE DESPACHO

Cabina utilizada para la desinfección superficial de 
personas; apta para conceptos arquitectónicos de 
locales comerciales, hoteles, centros comerciales 
construcciones, entre otros.

Aspersión del cuello hacía 
abajo, siguiendo las reco-
mendaciones del ministerio 
de salud.

*Medidas en mm.

Dimensiones Nota importante

Uso

Secuencia de uso

Conectar a
120 o 277 VAC

Encender
 el interruptor

Ingresar
a la cabina

Sensor
de precencia

Desinfección

HogarComercial Oficina Oficina

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Potencia Máxima:
Vida útil:

1 Unidad
LED
COB
50W
50.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Lámina de Policarbo-
nato transparente
  

Información eléctrica
Driver:

Voltaje:
Frecuencia:
PF:
THD:

Atenuable (0-10,
TU-WIRE, DALI, DMX)
120-277V AC
50-60 Hz
>0.9
<20%

(Osram, ERP ó Philips)

Fuente de luz
CRI:
Temperatura de color:
Flujo Luminoso:
Flujo Máximo:

80 - 98
1800K - 6500K
120Lm/W - 200Lm/W
6000 Lm
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TRIPODE

Uso

HogarComercial Oficina

COB: Lumileds, Seoul, Nichia, 
Cree

Información del producto
Piezas por empaque:
Fuente:
Familias de Fuente:
Consumo máximo:
Vida útil:

1 Unidad
LED
TUBO T5 UV
160W
9.000 hrs

Chasis
Material chasis:
Acabado:

Aluminio
Pintura electrostática
Dupont®

Información eléctrica
Balasto:

Voltaje:
Frecuencia:

THD:

PHILIPS ADVANCE

120-277V AC
50-60 Hz

<20%

Fuente de luz
Contenido de mercurio:

Radiación UV-C:
Cada tubo.

3 mg

15W

Luminaria diseñada para desinfección de espacios y 
superficies. Cuenta con temporizador.
Recomendación:  No estar presente en el momento 
de encender la luminaria para proceder con la 
desinfección.

*Medidas en mm

Dimensiones

LED

Fotometría
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CONTACTO

MEDELLÍN

Carrera 43G

(Barrio Colombia)No. 26-69

PBX: +57 (4)232 96 42

CEL: (300) 491 53 08


